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Свечи зажигания



Устройство свечи зажигания



Характеристики свечей зажигания

Основные параметры, по которым 
подбираются свечи 
зажигания:

• Резьба: диаметр и шаг резьбы

• Тип посадочного места

• Длина резьбы

• Размер шестигранника «под ключ»

• Зазор между центральным и боковым 
электродами

• Калильное число



Характеристики свечей зажигания

«Горячая» свеча «Холодная» свеча

Значительная часть тепла отводится от центрального 
электрода через резьбу и уплотнительное кольцо в 
ГБЦ (охлаждающую жидкость).

Изменяя размеры зон нагрева и отвода тепловой 
энергии, можно варьировать тепловые 
характеристики свечи зажигания.

Изолятор свечи нагревается в камере сгорания, далее 
тепловая энергия передается внутрь свечи.



Установка свечей зажигания

Повреждение резьбы Разрушение чеканенной 
части

Разрушение верхней
части резьбы

Поломка около чеканенной 
части

Разрушение гофр

Возможные проблемы при установке



Неисправности свечей зажигания

Износ



Неисправности свечей зажигания

Состояние свечи Вид загрязнений свечи Возможная причина Сопутствующий 
признак

Способ устранения

Легкий светло-серый или 
светло-коричневый налет

Двигатель находится в исправном состоянии. 
Свеча соответствует двигателю по 

калильному числу

Расход топлива, 
моторного масла и 

токсичность ОГ 
соответствуют норме

Матовая черная копоть Неправильная регулировка карбюратора или 
угла опережения зажигания

Повышенный расход 
топлива, снижение 

мощности двигателя, 
неустойчивая работа 

двигателя на холостом 
ходу, затруднен пуск

Отрегулируйте карбюратор 
или зажигание

Сбой в работе системы управления 
двигателем (неисправность кислородного 
датчика, механизма привода воздушной 

заслонки)

Отремонтируйте/замените: 
ДМРВ, механизм привода 

воздушной заслонки

Загрязнение воздушного фильтра Замените фильтр

Неправильная установка(выбор) искрового 
зазора

Отрегулируйте искровой 
зазор

Трещина в изоляторе Замените свечу зажигания

Калильное число свечи больше 
необходимого для данного двигателя

Замените свечу зажигания



Состояние свечи Вид загрязнений свечи Возможная причина Сопутствующий 
признак

Способ устранения

Блестящий черный 
маслянистый нагар

Попадание масла в камеру сгорания Повышенный расход 
масла, неустойчивая 
работа двигателя на 

холостом ходу, затруднен 
пуск

Замените маслосъемные 
колпачки клапанов или 

кольца поршней

Толстый слой рыхлых 
отложений

Низкое качество бензина или масла
Перебои в работе 

двигателя, затруднен 
пуск

Замените топливо или 
моторное масло. Промойте 

систему смазки

Отложения красного цвета Превышение допустимых норм 
концентрации металлосодержащих 

присадок в бензине

Перебои в работе 
двигателя, затруднен 

пуск

Замените топливо

Оплавление, выгорание 
электродов, трещины на 

тепловом конусе 
изолятора или его 

разрушение

Неисправность системы охлаждения Перегрев двигателя Замените свечу зажигания

Калильное число свечи меньше 
необходимого для данного двигателя

Перебои в работе 
двигателя, затруднен 

пуск

Замените свечу зажигания

Неисправности свечей зажигания



Свечи зажигания



Типы свечей зажигания KORWIN

Центральный электрод 
из никелевого сплава с 
медным сердечником

Платиновый 
центральный электрод

Платиновый центральный 
электрод с платиновой 
накладкой на боковом 

электроде

Иридиевый 
центральный электрод

Иридиевый центральный 
электрод с платиновой 
накладкой на боковом 

электроде

Иридиевый центральный 
электрод с иридиевой 
накладкой на боковом 

электроде

Два боковых электрода Три боковых электрода Четыре боковых электрода

KWND00xx – Niсkel

KWND02xx – Niсkel 2-х электродная

KWND05xx – Platinum

KWND06xx – Iridium

KWND07xx – Double Platinum

KWND08xx – Double Iridium

KWND09xx – Iridium-Platinum



Конкурентные преимущества

• Конкурентоспособная цена

• Высокое качество изготовления

• Широкий ассортимент различных типов свечей
(никель-медные, платиновые, иридиевые, 
многоэлектродные) – 69 SKU

• Перекрывают более 85% автопарка за счет 
универсальных свечей зажигания по аналогии с TT 
серией Denso

• 2 года гарантии

• Самые распространённые свечи в НАЛИЧИИ! 

Свечи зажигания KORWIN



АССОРТИМЕНТ



О Заводе

Завод находится в индустриальном городе Нинбо. 
Существует с 2009 года.

На заводе 97% процессов изготовления свечей 
автоматизировано.

Мощности завода составляют до 5 млн. свечей в год.



О Заводе

Используемое сырье то же что и на заводах Denso, NGK в 
Китае.

Контроль качества каждой партии, и на промежуточных 
этапах изготовления.



Высокое качество и конкурентоспособная цена

Свечи зажигания KORWIN



Гарантия 2 года, но не более:

• Никель-медные 20 тыс. км.

• Никель-медные 2-х, 3-х, 4-х электродные 30 тыс. км.

• Платиновые, иридиевые 40 тыс. км.

• Платиновые многоэлектродные 60 тыс. км

• Платиновые с платиновым боковым электродом 60 тыс. км.

• Иридиевые многоэлектродные 80 тыс. км.

• Иридиевые с платиновым или иридиевым боковым электродом 80 
тыс. км.

Гарантийные условия



Катушка 
зажигания



Катушка системы зажигания двигателя  —
элемент системы зажигания, который 
служит для преобразования 
низковольтного напряжения, 
поступающего от аккумуляторной батареи 
или генератора, в высоковольтное.

Основная функция катушки зажигания —
генерация высоковольтного 
электрического импульса на свече 
зажигания.

Принцип действия основан на явлениях 
электромагнитной индукции и 
трансформации напряжения.

Катушка зажигания



Типы катушек зажигания

Индивидуальная

(стержневая)

Реечная Модульная



Состав катушки зажигания



Наиболее частые виды:
• Окисление контактов в катушке или 

модуле зажигания
• Пробой изолятора
• Перегрев
• Механическое повреждение

Неисправности

Поводы для диагностики:
• Нестабильная работа двигателя 

(«троит»)
• Езда на изношенных свечах 

зажигания



Катушки зажигания



Используемые материалы

Эпоксидная смола - Япония. 

Прочная и долговечная изоляция, обладающая 

высокими уплотнительными свойствами. 

Разъем – наиболее «узкое» место возникновения 

большого переходного сопротивления. Если 

соединение герметичное и остается чистым, 

правильно подобраны материалы контактов, 

сопротивление практически ничтожно. Однако, 

если контакты ослаблены, подвержены коррозии, 

загрязнены или просто недостаточно 

рассчитаны, то сопротивление увеличивается и 

появляется тепловой импульс, достаточный для 

оплавления и воспламенения материалов 

разъемов и проводки.

В некоторых автомобилях катушки 
зажигания установлены непосредственно 
в верхней части двигателя либо вблизи от 
нее. В случае, если к ним отсутствует 
доступ воздуха для естественного 
охлаждения (такое возможно при 
установке дополнительного 
оборудования), может наступить перегрев 
катушки и выход ее из строя. Как правило, 
повреждается проволока обмоток катушки 
зажигания. Преимущество используемой 
в катушках проволоки - стойкость к 
высоким температурам, до 180°С (обычная 
проволока до 140°С). Для наматывания 
вторичной обмотки используется 
японское оборудование Nittoku –
обеспечивает равномерность 
распределения материала. 

Эмалированная проволока 
производства FUJI - Япония, 
Elektrisola - Германия.



• Гарантия 12 месяцев – не зависит от места установки и приобретения

• Эмалированная проволока. FUJI - Япония, Elektrisola - Германия. Преимущества - стойкость к высоким температурам, до 180°С (обычная 
проволока до 140°С). Для наматывания вторичной обмотки используется японское оборудование Nittoku – обеспечивает равномерное 
наматывание.

• Эпоксидная смола - Япония. Прочная и долговечная изоляция, обладающая высокими уплотнительными свойствами. Отсутствие пузырьков 
воздуха в материале.

• Шпуля (катушка) вторичной обмотки. Изготовлена из японского пластика PPO (полифениленоксид). Хорошая устойчивость к высокому 
напряжению - более 33 KV/мм (обычный пластик не более 20 KV/мм). Сохраняет форму в течение долгого времени в отличие от обычного
пластика.

• Электронный модуль. Печатная плата толщиной 1,2 мм имеет механическую прочность и электроизоляционные свойства. Контакты 
увеличенной толщины обеспечивают повышенную производительность.

• Выводы первичной обмотки / вторичной обмотки / другие электрические компоненты / контакты - размещены на безопасном расстоянии для 
исключения электропомех.

• Современные технологии производства: высокий ресурс и надежность. Меньшее количество производственных операций, сниженная 
металлоемкость и трудоемкость производства, что в конечном итоге положительно отражается на конечной цене изделия.

• Качество продукции подтверждено сертификатами качества: TUV, TS 16949, ISO 9001.

Конкурентные преимущества



• Ассортимент перекрывает топ-50 автопарка регионов присутствия компании

• Качество используемых материалов (Германия/Япония)

• Безусловная гарантия на товар - 1 год

• Удобный подбор – катушки скроссированы на всех именитых конкурентов и ОЕМ-номера

• Катушки на китайский автопарк (Haval H6/F7, Chery Tiggo, Geely Coolray)

Конкурентные преимущества



АССОРТИМЕНТ

Примеры:

Модуль зажигания Ford Focus

Катушка зажигания Chevrolet / Opel

Катушка зажигания Haval F7

Ford OE 1619343 –>  KORWIN KWNC0002

GM OE 96476983 –>  KORWIN KWNC0063

Haval OE 3705100BEC02 –>  KOWRIN KWNC0071



Гарантия

Гарантия на катушки 
зажигания составляет 1 год с момента 
продажи конечному потребителю, но

не более 30 тыс. км. пробега в 
зависимости от того, что наступит 

раньше



Упаковка и внешний вид



Свечи накаливания



История создания и назначение

Особенностью дизельных двигателей является 
воспламенение топливо-воздушной смеси нет от искры, а 
вследствие значительного роста давления и температуры 
воздуха в цилиндре на такте сжатия.

Достижение необходимой для воспламенения 
температуры может быть затруднено, когда двигатель не 
прогрет, особенно в условиях низкой температуры 
окружающей среды. 

Наиболее эффективным решением проблемы холодного 
запуска дизельного двигателя стали свечи накаливания, 
разработанные Робертом Бошем и представленные в 1922 
году.



Устройство и работа свечи

Контактный стержень

Изолятор

Корпус

Прокладка

Нагревательная трубка

Регулирующая 
спираль

Изолирующий наполнитель

Кольцевой зазор

Нагревательная 
спираль

Резьба

Работа свечи накаливания

После подачи питания через контактный стержень и
регулирующую спираль протекает большой ток к
нагревательной спирали. Последняя быстро
нагревается, в результате чего наконечник
нагревательной трубки разогревается до свечения.
Накал быстро распространяется – через 2-5 секунд
нагревательная трубка раскаляется уже в зоне
регулирующей спирали. Вследствие нагрева
увеличивается сопротивление регулирующей спирали,
что снижает силу тока на нагревательной спирали,
что в свою очередь не позволяет нагревательной
спирали и трубке перегреться.

Свечи накаливания должны обеспечивать высокую 
температуру за как можно более короткое время, 
чтобы облегчить воспламенение. Они также должны 
поддерживать эту температуру независимо от условий 
окружающей среды, или даже регулировать 
температуру в зависимости от этих условий.



Основные характеристики



Внешний вид свечи Характерные признаки Возможные причины

Вздутый или поврежденный 
нагревательный наконечник

• Повышенное напряжение
• Неисправность генератора или 

реле-регулятора

Поврежден или отсутствует 
нагревательный наконечник

• Неисправность блока розжига
• Неисправность системы 

впрыска топлива
• Неисправность генератора или 

реле-регулятора

Отложения нагара между 
наконечником и корпусом свечи

• Неисправность блока розжига
• Неисправность системы 

впрыска топлива

Контакт наконечника с корпусом 
свечи

Деформирован или сломан 
контактный стержень

• Превышение момента затяжки
• Использование непригодного 

инструмента
• Повреждение резьбы в ГБЦ

Неисправности свечей накаливания



Свечи накаливания



Конкурентные преимущества

• Характеристики на уровне оригинальных (OE) свечей

• Конкурентоспособная цена

• Высокое качество изготовления

• Ассортимент на самые популярные применения

• 2 года гарантии

• Самые распространённые свечи в НАЛИЧИИ! 

Свечи накаливания KORWIN



Характеристики

Характеристики свечей накаливания KORWIN



АССОРТИМЕНТ



О Заводе

Завод находится в Турции. Существует с 2007 года.

Более 2000 кв. метров производственных 
площадей.

Сертифицирован по стандартам ISO 9001, 16949.

Поставляет продукцию для OES и Aftermarket.



О Заводе

Строгий контроль на всех стадиях производства:

✓ Приемка сырья

✓ Обработка

✓ Сборка

✓ Тесты

✓ Выходной контроль и инспекции



Гарантия 2 года или 50 
000 километров пробега 
в зависимости от того, 

что наступит ранее

Гарантия



Приобрести можно на сайте M-Parts - https://v01.ru/



Спасибо за 
Внимание!

Произведено по заказу бренда KORWIN

Официальный импортер торговой марки 

KORWIN на территории РФ – ООО «М Партс». 

117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный 

округ Черемушки, ул. Профсоюзная, д. 25А, 

помещение 1/3

www.v01.ru


